机车逆变器散热无线实时监测方案

概述：

本系统由四部分组成：无线接收终端M8201，无线风速传感器M13，无线数据中转基站M903，无线数据接收基站M90。本产品系统根据工业级别的要求设计，考虑产品应用的复杂环境，例如传输距离，数据稳定，工作时间，每套无线风速传感器之间的干扰问题等等综合因素。 
系统测试说明：本系统主要解决机车逆变器出风口风速测量问题，现场方案设计为1#、2#、3#通风口均可布置2~5支风速传感器，1#通风口风速传感器数据直接发送至无线终端，2#、3#通风口数据由于现场工况复杂，数据发送至无线数据中转基站。无线中转基站将数据转发给无线终端，无线终端数据接收处理显示，并实时对数据进行存储，同时支持数据远程传输至pc端。（可升级至GPRS版），

1、 测试原理示意图 
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1、 风速传感器全部开机后，自动连接内部设定的显示器ID，当显示器也已经完成启动，将显示连接上来的对应传感器的数据。 
2、 厂家根据客户的要求设定报警风速，报警风速设定后，一旦倾角传感器超过设定的角度，显示器会蜂鸣报警而且相对应的倾角传感器的风速值字体颜色变红（例如：两个风速传感器设定的风速值5m/s，1#sensor低于5m/s，显示器会发出蜂鸣报警，1# 00.00字体颜色变红。）。 
3、 测量数据实时存储在无线终端上，包括报警历史记录，留有usb接口，可以导出数据，按键发送，数据将进行无线数据发送，传输至编号为M9103无线传输基站
4、 PC端含有系统接收软件，包括数据保存格式（txt，excl，dsv等）（若有其他功能，请详细注明）

二、无线终端部分 
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	产品名称
	无线终端

	型号
	M8201

	屏幕
	8寸

	缓存
	16M

	存储
	8G

	报警器
	蜂鸣

	无线传输
	Zigbee2.4ghz

	无线接收距离
	200米

	无线发送距离
	1600米

	信道
	16信道

	组网方式
	自组网

	历史记录
	1000000条

	接口
	Usb，485

	显示
	数字式、曲线

	报警
	笛音、字体变红

	工作时间
	8h（自带锂电池）


	重量
	2kg


2、 无线风速传感器部分
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	型号
	M13

	量程
	50m/s

	精度
	0.1米/S

	分辨率
	0.01米/s

	采样率
	1hz

	AD
	14bit

	同步进度
	0.1ms

	触发方式 
	阈值触发(高于,低于),上升沿,下降沿阈值触发 

	传感器存储
	80M

	网络拓扑结构
	点对点，星型，线型，树型 

	通讯距离
	150米

	最大传输速率
	250Kbps 

	天线
	外置天线

	工作温度
	-40度~125度

	材料
	航空铝材7075

	电池容量
	3.4AH

	安装螺纹
	M4

	防潮防水等级
	IP65


3、 无线数据中转基站
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	型号
	M903

	同步进度
	0.1ms

	传感器存储
	80M

	网络拓扑结构
	点对点，星型，线型，树型 

	通讯距离
	800米

	最大传输速率
	250Kbps 

	天线
	外置天线

	工作温度
	-40度~125度

	电池容量
	8AH

	安装螺纹
	M3

	防潮防水等级
	IP65


4、 无线传输基站
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	型号
	M90

	同步进度
	0.1ms

	传感器存储
	80M

	网络拓扑结构
	点对点，星型，线型，树型 

	通讯距离
	800米

	最大传输速率
	250Kbps 

	天线
	外置天线

	工作温度
	-40度~125度

	电池容量
	8AH

	安装螺纹
	M3

	防潮防水等级
	IP65


5、 安装结构图
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现场安装
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6、 风速传感器描述
  专用风量测量装置是基于皮托管和均速管原理而设计的一种流量测量装置，整个装置由均值管、取压孔（类似总压探针）和引出管组成。装置结构简图如图所示。采用多点检测取得平均总压及平均静压的方法测量流量的。流量传感器总压孔位于相对气流的前面部位，独特的凹形总压孔可排除气流方向的不均匀现象。流量传感器的静压孔则分别位于和气流方向有一定偏移距离和相应夹角的两侧，这样的结构有利于消除气流流流向偏离所造成的误差。当气流方向由于管道上游原因偏向某一个方向的时候，一侧静压孔会感应比较高的压力，但是另一侧静压孔会感应比较低的压力，这两个检测孔所感应到的压力是平等的，因此能消除局部压力的影响。这种独特对立静压孔以及凹形总压孔设计，流量传感器检测30°角度偏离或旋转气流的感应能力，因此确保它不需任何调直装置就能得到准确的气体流量检测。采用近似积分理论，用较多的点来描述流速分布方程，使其测量结果更接近真值，减少误差。
取压结构如下图：
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